
services

UTILISATION

Pour la réalisation d’enceintes ou murs coupe-feu destinés aux locaux types entrepôts 
frigorifiques, cuisines centrales, industries et automobiles.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

ÂÂme isolanteme isolante
 - Laine de roche densité 105 kg/m3

 - Joint intumescent intégré à l’emboîte-
ment

ParementsParements
 - Tôles d’acier laqué 25 µm épaisseur 

0,6 mm ou 0,5 mm blanc RAL 9010

Autres revêtements possiblesAutres revêtements possibles
 - 35 µm
 - PET 55 µm
 - PVC 150 µm
 - Inox brossé 304
 - Inox collaminé 150 µm
 - Couleurs selon nuancier standard

DimensionsDimensions
 - Module : 1150 mm
 - Longueur maxi : 

Vertical : 3 m
Horizontal : 7,5 m
Plafond : 3 m

 - Epaisseur : 120 mm

ASSEMBLAGE

Montage par emboîtement.

ASPECT

Panneau frigorifique industrielPanneau frigorifique industriel
Laine de roche

Conductivité thermique
(valeur forfaitaire selon les règles de calcul ThU)

λ = 0,044 W/(m.K)
Epaisseur (en mm) 120

Uc (W/m2.K) 0,355

R (m2.K/W) 2,65

Déperdition linéique Ψ (W/m.K) 0,005

PANNEAUX
COUPE-FEU

*Valeurs pouvant varier selon configuration du panneau (âme, parements)

PRIMA
CF120 EI120


